Montéinl' néVOd Montazni postup
Ruéni sprcha Air, 1 funkce - chrom / bila, 120 mm 959.00 / 959.10 - Ulistéte se, 2e otvory pro instalaci maji pozadovany rozmer.

- Pripojte télo sprchy na sprchovou hadici a rukou dotahnéte.

Kontrola uplnosti baleni

Seznam polozek baleni:

Prosim zkontrolujte si obsah baleni a v pfipadé nesrovnalosti nas kontaktujte.

Poznamky:

1. Jednotlivé polozky mohou byt bez pfedchoziho upozornéni vyrobcem zménény,
pokud toto nema vliv na funkénost vyrobku.

2. Nakresy jsou pouze referencni. Technicky nakres vyrobku naleznete
na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.
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Polozka Nazev polozky Pocet
1.) Ruéni sprcha - rizice 1 ks
2) Tésneéni 1 ks A

Montazni navod
- Nerozebirejte sprchu, mohli byste porusit funkénost vyrobku!
- Proplachnéte vodovodni trubky pfed instalaci vyrobku - odstranite tak

mechanické ¢astecky v potrubi, které by mohly sprchu poskodit. Aby byl vyrobek diouhodobé pakny, dodraujte prosim tyto zésady:

- Po instalaci prosim pfekontrolujte, Ze vSechny spoje spravné tésni. 1 Na &isténi v wr -
. e . . Na &isténi vyrobku pouzivejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo &istou teplou
. Podmmky poouzm; pracovn tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody vodu, popf. jiné neagresivni pFipravky, které nenarusi povrchovou vrstvu
v rozmezi 4° - 90° Celsia. chromu

2. Na suseni povrchu vyrobku pouzivejte mékkou, jemnou tkaninu -
zamezite tak poSkrabani povrchu.

.V zadném pfipadé nepouzivejte pfipravky s obsahem chloru nebo
kyselin, ani Cistice s obsahem jemného pisku.
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Propléchn potrubi
pred instalaci




